LEXYS spot 3000K svart Dali

Vikt

Farg

Alternativa farger
Standard/markning

Skyddsklass
Material

Garanti
Fargtemperatur / CCT
Finns dven med CCT
Fargatergivning / CRI(Ra)
SDCM

Ljusflode
Anslutningar
Styrning

Effekt system
Spéanning

Livslangd
Pan-omrade
Tilt-omrade

Drivdon

Dimmer omrade
Dimbar, primarsida
Tillbehor

Ljuskalla

Variant
Spot-14°
Medium-25°
Flood-31°

Ljusteknik i Linkoping AB
Hackeforsvagen 1
58941 Linkoping

1,1 kg

Svart

Vit

CE

RoHS

IP20

Aluminium

Stal

5 ar, inkl drivdon
3000K

4000K

98

SDCM 2

1190 Im

3-fas multiadapter
Dali

13W

230 VAC

110000 h (L80B10)
0-360°

+160°

Inbyggt elektroniskt
0-100%

Nej

Barndoors
Filterhallare

LED

Artikelnr

PRI01062
PRI01066
PRI01070

Org.nr
556482-7425
VAT.nr
SE556482742501

EAN

Bankgiro
5334-9304
Postgiro
EndastBG

Telefon
013-100660
Mobil
0708-164110
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